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Symboly na udrzbu a osetrovanie textilnych vyrobkov
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Rucéné pranie. Max. Max. teplota 30°C.
teplota 40°C. Velmi mierny rezim.

Max. teplota 30 °C.
Mierny rezim.

g

Max. teplota 30 °C.
Normalny rezim.

Max. teplota 40 °C.
Normalny rezim.

Max. teplota 40 °C.
Velmi mierny rezim.

Max. teplota 40 °C.
Mierny rezim.
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PRANIE
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Zakaz prania
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Chemické Cistenie

h ) Cistenie.
zakdzané

—
( ) (\;“l ) Mokré Sistenie zakézané @
(D (>

Max. teplota 50 °C. Max. teplota 50 °C. Max. teplota 60 °C. Max. teplota 60 °C. Max. teplota 70 °C. Max. teplota 95 °C. Max. teplota 95 °C.
Mierny rezim. Normalny rezim. Mierny rezim. Normalny rezim. Normalny rezim. Mierny rezim. Normalny rezim.
N
/ \ Bielenie zakazané Povolené iba bielenie kyslikom / bez chléru Bielenie vSetkymi spdsobmi
BIELENIE
V BUBNOVEJ SUSICKE NA VZDUCHU
Susenie v bubnovej Susenie v bub-
- ><'7 <III Sugenie v bubnovej /7~ \| susicke povolené. @ novej susicke po- Susit ”| Susit od- Susit 7 Susit

SUSEN|E S suSicke zakazané \_/| NizSia teplota \._/| volené. Normaina zavesené kvapkanim Vv rovine v tieni

susenia. teplota susenia.
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- Zehlenie zakazané Zehlenie pri Vmaximélnej teplote Zehliacej Zehlenie pri maximalnej teplote Zehlenie pri maximalnej teplote
ZEHLENIE plochy 110°C. Zehlenie s parou méze spdsobit zehliacej plochy 150°C. zehliacej plochy 200°C.
nevratné poskodenie.
, Profesionalne mokré Profesionalne mokré Profesiondlne mokré

Normalny proces.

Cistenie.
Velmi mierny proces.

Cistenie.
Mierny proces.
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PROF. @ Profesionalne chemické Gistenie uhlovodikmi
X (destilacné rozmedzie 150°C az 210°C, bod Mierny proces
CISTENIE vzplanutia 38°C az 70°C). Normalny proces.

Profesiondlne chemické Cistenie tetrachléreténom a
rozpustadlami uvedenymi pod symbolom F. Normalny
proces.

® Mierny proces.
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Kazda skusenost sa pocita.”
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